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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ 
 

Борторасширитель стационарный модель  КС-116 (в даль нейшем по 
тек сту «борторасширитель ») предназначен  для  разведения  бортов шин 
легк овых и грузовых автом обилей при осм отре и ремонте м естных 
повреж дений. 
 

Борторасширитель  применяется  на автотранспортных 
предприятиях, на станциях те хническ ого обслуж ивания  и рем онта 
автом обилей, станциях диагностик и автом обилей  
и шинорем онтных м астерских. 
 

Борторасширитель  предназначен для  работы в к лиматических 
условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, при тем пературе ок ружающего 
воздуха  
от +10 до +35 оС. 

 
2. ТЕХ НИЧЕСК ИЕ Х АРАКТЕР ИСТИКИ 

 

Основные парам етры и харак теристик и борторасширителя  
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Тип Стационарный, 
пневм атическ ий 

Давление воздуха в 
пневм осистем е, МПа 0,8…1,0 

Габаритные разм еры, мм , не 
более:  

      высота 790 

      ширина 780 

      длина 500 

Рабочая  высота, мм  550 

Грузоподъем ность , к г 80 

Мак сим альный разм ер шин 22,5" 

Масса, к г, не более 59 
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3. УСТР ОЙСТВО 
 

Борторасширитель  представляет собой стационарную ус тановк у.  
Внешний вид борторасширителя  представлен на рисунк е 1. 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 
 

1 – рычаг пнев мораспределит еля 
2, 12 – захв ат ы;  
3, 13 – в ст ав ки;  
4 – пов орот ный рычаг;  
5 – рычаг пнев мораспределит еля;  
6 – блок по дгот овки в оздуха;  
8 –пов орот ная карет ка;  
9 –  рама;  
10, 11  – ро лики 
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Борторасширитель  состоит из  сварной рамы 9, на которой 
установлена поворотная  к аретка 8. На каретке установлены ролик и 10 и 
11, предназначенные для  вращения шины в рабочем  (верхнем ) 
полож ении к аретк и. 

Пневмораспределитель  1 служ ит для  поворота к аретк и в исходное 
(ниж нее) и рабочее полож ениевращающегося  м еханизм а. 

Для  разведения  бортов шин в к орпусе к аретки зак реплен 
к ачающийся  пневм оцилиндр, управление к оторым  осуществляется  
пневм ораспределителем  5 . 

С правой стороны рамы установлен блок  подготовк и воздуха 6. 
Для  беспрепятственной работы оператора один ук ороченный 

захват 12 установлен на регулируем ой вставк е 13 с левой стороны 
к аретк и. А второй захват 2 установлен на регулируем ой вставк е 3 
поворотного рычага 4. 

 
4. УСТАНОВК А 

 

4.1 Распаковка борторасширителя: 
 

  При распаковк е необходим о следить  за тем , чтобы не повредить 
борторасширитель  распак овочным  инструм ентом . 

  После распаковк и произвести наружный осм отр 
борторасширителя  с цель ю выявления  повреж дений, к оторые м огли 
произойти при транспортировке, ознаком ить ся  с приложенной 
техническ ой док ум ентацией. 
 

4.2 Монтаж : 
 

4.2.1 Установить  борторасширитель  на устойчивую и ровную  
площадк у разм ерам и 1000 м м  шириной и 1500 мм  глубиной. Расстояние 
от стен долж но быть  м иним ум  500 м м . 

4 .2.2 Зак репить  борторасширитель  анкерным и болтам и. 
4 .2 .3 Закрепить  вставк у 13 с ук ороченным  захватом  12 на левой 

щек е к аретк и, а  вторую вс тавк у 3 с  захватом  2 на поворотном  рычаге 4. 
4 .2 .4  В м аслораспылитель  залить  масло вязкость ю от 10 до 35 

м м 2/с при температуре 50 оС (наприм ер, И-Л-С-22 или И-20А, или масло 
к ласс вязк ости по SAE J300 – 5W.). 

4 .2 .5  Подк лючить  борторасширитель к воздушной м агистрали 
давлением  воздуха в  пределах от 0,8 до 1,0 МПа. 
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5. ПОРЯДОК Р АБОТЫ. 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 
 

1 – рычаг пнев мораспределит еля;  
2, 12 – захв ат ы;  
3, 13 – в ст ав ки; 
4 – пов орот ный рычаг; 
5 – рычаг пнев мораспределит еля;  
8 – пов орот ная карет ка;  
10, 11 – рол ики;  

 
С пом ощь ю рычага пневмораспределителя  1 повернуть  каретк у 8 в  

исходное (ниж нее) полож ение. (рисунок  2). 
Наж атием  рычага пневм ораспределителя  5 развести захваты 2 и 

12. 
Подкатить  шину к  к аретк е, так им  образом , чтобы протек тор касался  

ролик ов 10 и 11.  
Захватам и 2 и 12 обхватить  боковины шины. При необходимости 

отрегулировать  высоту установк и вставок  3 и 13. 
Наж атием  рычага пневмораспределителя  5 зак репить  шину на  

к аретк е. 
С пом ощь ю рычага пневмораспределителя  1 повернуть  каретк у 8 в  

рабочее (верхнее) положение. 
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ВНИМ АНИЕ!  
Эту операцию следует выполнять  очень  осторож но. Нажатие на педаль  в 
исходном  полож ении приводит к  быстром у и силь ном у движ ению 
к аретк и. Поэтом у в радиусе действия  вращающихся  частей 
борторасширителя  существует опасность  удара. 
 

Снятие шины производится  в обратной последователь ности.  
Для  вращения шины по ролик ам  10 и 11 в рабочем  положении 

необходим о наж атием  рычага пневмораспределителя  5 ослабить 
к репление шины. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНО СТИ 

 

К работе на борторасширителе допуск ается  персонал, изучивший  
настоящий док умент, прошедший инструк таж  по техник е безопасности и 
ознаком ленный с особенностями его работы и эк сплуатации. 
 

ВНИМ АНИЕ!  
Во врем я работы борторасширителя  держать ся  к ак  м ож но даль ше от 
движ ущи хся  частей оборудования . Цепочк и, браслеты, широк ие одеж ды 
недопустим ы при работе с борторасширителем . 
 

Запрещается  работать  на борторасширителе: 
 

  при давлении воздуха в пневм осистем е борторасширителя  свыше 
1,0 МПа; 

Любое переоснащение или изменение в к онструк ции 
борторасширителя , к оторое не было разрешено предприятием , 
освобож дает последнее от ответственности за возм ожные последствия . 

 
 

7. ТЕХ НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ 
 

Техническ ое обслуж ивание борторасширителя  является  
необходим ым  условием  норм аль ной работы и выполняется  на м есте его 
установк и обслуж ивающим  персоналом , ознаком ленным  с настоящим 
рук оводством  по эк сплуатации. 

 

ВНИМ АНИЕ!  
Работы, связанные с техническ им  обслуж иванием  и устранением 
неисправностей следует производить  на борторасширителе, 
отк люченном  от воздушной м агистрали. 
 

7.1. Борторасширитель  в процессе эк сплуатации долж ен 
содерж ать ся  в чистоте. 

7 .2 . Периодическ и подтягивать  резь бовые соединения  поворотной 
к аретк и и педали. 

7 .3 . Регулярно, прим ерно 2 раза  в месяц, проверять уровень  масла 
в м аслораспылителе. Уровень  м асла должен быть  выше всасывающей 
трубк и. Для  залива м асла необходим о отвернуть  к олпачок .  

7 .4 . Каж дые 3 - 4  дня  проверять , чтобы при каж дом  втором  или 
треть ем  наж атии на рычаг пневмораспределителя  4 (рисунок  2) к апля 
м асла падала в прозрачный стак ан маслораспылителя . В противном 
случае,  отрегулировать  с помощь ю отвертк и установочный винт 
м аслораспылителя . 
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7.5. Регулярно проверять  к онденсат в стак ане филь тра. Для  слива 
к онденсата нужно повернуть  шлицевую гайк у в направлении против 
часовой стрелки. 

7 .6 . Еж ем есячно: 
 

  производить  см азк у (Литол 24) осей вращения борторасширителя ; 
  отсоединить  борторасширитель  от воздушной магистрали и 

отвернуть  стак ан филь тра, чтобы удалить  из  него к онденсат и грязь . 
 

8. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Таблица 3 
 

Описание 
неисправнос ти Вероя тная п ричина Способ устранения 

Недостаточное 
усилие на 
захвате 

1. Низк ое давление 
воздуха в 
пневм осистем е 
борторасширителя  
 
2 . Регулятор 
давления  плохо 
отрегулирован 
 

1 . Проверить  давление 
воздуха в 
пневм осистем е 
 
 
2 . Правильно 
отрегулировать  
регулятор давления  

При нажатии 
рычага 
пневм ораспредел
ителя  не 
происходит 
никакого 
движ ения  
 

1 . Из  систем ы не 
поступает сж атый 
воздух 
 
 
2 . Повреж ден или 
перекручен 
соединительный 
шланг 
борторасширителя  

1. Проверить  
пневм осистем у и 
обеспечить  
поступление воздуха 
 
2 . Восстановить  
прохож дение воздуха, 
а  в сл учае 
повреж дения  шланга - 
зам енить  его  
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9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Предприятие-изготовитель  гарантирует норм аль ную работу 
борторасширителя  модель  КС-116 при соблюдении правил 
эк сплуатации, транспортирования  и хранения . 

Срок  гарантии 12 м есяцев со дня  продаж и борторасширителя , но 
не более 18 месяцев со дня  отгрузк и с предприятия -изготовителя . 

Предприятие-изготовитель  рассм атривает претензии по работе 
борторасширителя  при наличии «Рук оводства по эк сплуатации», печати 
продавца, а  так  ж е при наличии полной комплек тации изделия . В случае 
утери «Рук оводства по эк сплуатации», гарантийный рем онт вышедшего 
из  строя  борторасширителя  не производится , и претензии не 
приним аются . 

Предприятием  ведется  постоянная  работа по повышению к ачества 
и надеж ности выпуск аемых изделий. В связи с этим , предприятие 
оставляет за собой право в процессе производства вносить  изм енения в 
к онструк цию и технологическ ую харак теристик у изделия , не 
ухуд шающие к ачества изделия . 

Предприятие производитель  не несет ответственности за поломк и, 
вызванные неправиль ной эк сплуатацией борторасширителя . 

 
 

10. СВИД ЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМК Е 
 

Борторасширитель  м одель  КС 116, заводской номер   
 
____________________________________________ 
 
Борторасширитель  изготовлен и принят в соответствии с  

требованиями действую щей техническ ой док ум ентацией и признан 
годным  для  эк сплуатации. 
 
    Ответс твенный за приемк у ____________________ 
 

М.П.    Дата выпуск а ______________________ 200__ г. 
 

Дата продаж и ______________________ 200__ г. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Адрес изготовителя : 644076, г.Ом ск , Проспек т Космическ ий, 109 
ООО НПО “ Компания  СИВИК” 

 
Тел.: (3812) 58-74-18, 57-74-19, 57-74-20 

E-m ai l : sivik@s ivik.ru  www.s ivik.ru  
 


